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‘gegeniiber bekannten Einrichtungen erkennen lassen und dem

~5ind die wenigen verfiigbaren Daten fiir die Durchfiihrung eines

 EINLEITUNG

Zur Durchfithrung von Trennprozessen im industriellen

~ MaBstab wurden 1n den vergangenen Jahren eine Anzahl von Austausch—

elnrlchtungen entwickelt, die sich in ihren speziellen Konstruk-

'.tionscharakterlstiken und folglich in ihrer verfahrenstechnischen' f

gowie kostenméBigen Beweriung von den konventionellen Normalaus=-
fiihrungen mehr oder weniger unterscheiden, Auch wenn diesa
Sonderkonstruktionen bereits mehrfach mit Erfolg in der Industrie
verwendet wurden, sind in den seltensten Fdllen geeignete Test-

ergebnisse vorhanden, welche die Vorteile und Verbesserungen

planenden Ingenieur eine sichere Auslegung gestatten. AuBerdem

':Vérgleichs verschiedener Kollonneneinbauten oft unbrauchbar, weil

sie unter extrem verschiedenen Bedingungen erhalten wurden. Das

‘Auffinden der fur einen gegebenen Stoffaustauschprozel optimalen
. Konstruktlon und Betriebsweise 31ner modernen Anlage aber setzt
.i'neben der Kenninis uber die Anschaffungskosten der zur Auswahl

: stehenden_Trennelnrlchtungen vor allem die- genaue-Kenntnls tiber

'_ihre verfahrenstechnische Bewertung hiﬁsichtlich'Trénnwirkung,__.

Belastbarkeit, Flexibilitdt und Druckverlust und nicht zuletzt

~iiber ilhre Empfindlichkeit gegenﬁber Verschmutzung ioraus. Um*einEf*“”*“

- solide Ausgangsba51s fir die verglelchende Optlmlerung eines.

Prozesses, fiir welchen verschiedene Kolonnenemnbauten zur

Diskussion stehen, zu erhalten, 1st folglich deren Untersuchung

unter JEWBllB glelchen Bedlngungen unumgangllch.:'

Yiele Hersteller scheuen Blch offenbar, wirkllchkeitsnahe

Zahlenangaben uber d1e von 1hnen hergestellten Elnbauten ZU Ver-

-3offent1ichen. Man fluchtet sich nur allzu gern in elnen Vergleich-{VV";




-

nit einem sehr wenig definierten, anders gearteten Typ. Bestim~
mend hierfiir ist wohl die Angst, man kdnnte gegenﬁber.der
Konkurrenz ungiinstig abschﬁeiden. Dabei wird aber vergessen, .
‘daB bei unterschiedlichen Systemen ungﬁnstigere.absolute :

Zahlenwerte zunfichst noch nichts besagen miissen,

Von der Vielzahl der Entw1ck1ungen auf dem Geblet der 5141 
Kolonnenpackungen und Kolonnenboden, die in jungster Zalt in -
zunehmendem MapBe Elngang in die chem. und verwandte Industrle
gefunden haben, sollen in dieser Arbeit lediglich die ein-
und mehrflutigen Siebbtden mit ihren Sonderkonstruktioneﬁ
bérﬁcksichtigt werden. Soweit vorhanden, Werte ihrer verfahrens-
technischen Bewertung hinsichtlich Trennwirkung, Druckverlust -
ﬁnd Belastbarkei#,”_m“”¥ ) ' ‘ ' .
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E I N LEITTUN G

Die fiir den 1 .Teil gestellta Aufgebe lautet Rektlflkatlon

‘”-des Testgemlsches Methanol-Wasser mit der Slebbodenkolonne 1m _
'Zl.Laboratorlum ( AmbséKolonne ) unter: Atmospharendruck bel Rucklauf-.w;; 
-ﬁverhaltnlssen von 3,10,00. Dabei sollen folgende Untersuchungen L

' angestellt werden:

- 4) Aufnahme der Belastungskurve s-f(w ,v) fiir die Einzelbﬁﬂen.
und insgesamt gemittelt fiir die Kolonne ' -
B) Aufnahme der Druckverlustkurven Adp= f(wb,v)

Die Rektifikation ( Gegenstromdestillation ) ist éin thermisches

.Trennverfahren zur vidlligen oder teilweisen Trennung voanlﬁssigkeits-;

T:der Slebboden gehort, und dle Fﬂllkorper.

gemischen, _ S . _ ‘ :
' e ) " Der aus einem Gemisch M, Xy erzeugte
i Ye - K R )
: Thlle th Dampf wird im Gegenstrom mit dewn -
SEN A% Rﬁcklauf 7, XE.( einem Tﬂil des-aus
ol © } Erzeugnis-
- R M?ﬁ?*““ Wihler ,1hm erzeugten Kondensats \ gefuhrt
S - dule C
TN I .'wobel ‘bei einnm ad1&baten.Vorgang

L , - VEx -
N }Hﬁf?ﬂ' o UF -N_Schwerersledendes SS im Dampf. konden—
saitie ) : :
' ' '_siert und in den Rucklauf geht Dle

'dab91 frelwerdende Kondensatlonswarme

umisuf- R .
verdampfer o Cowird dazu benutzt, ‘aus dem Riicklauf

\h,( o '  ':[a."Lelchter51edendes LS zu verdampfen.fﬁ

' B Der Dampf relchert gich also auf seinem Weg nach oben durch dle ::;};

Kolomne an L5 an und stellt am K0pf der Kolonne die reine oder fast
reine lelchter51edende Komponente dar, wihrend sich umgekehrt der -

Riicklauf R von oben nach unten an 35 anreichert und am ?uﬁ dexr Kolonne-

die reiné oder fast reins SS-Komponente sich erglbt

Mlt Hilfe von Einbauten in die Xolonne sorgt man fur 31nu groﬂe‘7

Austauschflache zwischen den Phasen und fur eine groﬁe Koniaktzelt

'  ( StoffaustauschJVFlache und Zalt )

Dle w1cht1gsten mlnbauelemente sind dle Rektlflzlerboden wuzu




Das Rucklaufverhaltnls stellt das Verhaltnls ‘von Rﬂcklauf

Z Erzeugnls V~F/E dar.

Druckverlustkurven und Belastungskurven 51nd w1chtlg fur

f3'die verfahrenstechnische Bewertung der Trenneinrlchtung ~ um dle :
”:optlmale Betrlebswalse der hestehanﬁen Anlage fur das entsprechendé§'i 

i Gem1sch aufzuflnden.'
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